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Johdanto

Tehokkaan viljelyn edellytyksend on hyvin toimiva kuivatus. Suuri osa Suomen pel-
tojen salaojituksista on yli 40 vuotta vanhoja ja tdydennys- ja uusintaojitustarve on
monin paikoin huomattava. Salaojitus on pitkiaikainen investointi, joten se kannat-
taa suunnitella ja toteuttaa huolellisesti.

Tdmin julkaisun tarkoituksena on tuoda esille tirkeimmiit asiat, jotka viljelijdn
on syytd ottaa huomioon salaojitushankkeessa. Sithen kuuluvat suunnittelu, toteutus,
toiden valvonta, kustannukset ja rahoitus seké vastuu- ja takuukysymykset. Oppaassa

Julkaisun on toimittanut Salaojayhdistys ry. Hankkeen rahoitus on saatu maa- ja
metsidtalousministeriostid. Valokuvat ovat Salaojayhdistyksen ja Rainer Rosendah-
lin kuva-arkistoista.

Julkaisuun on saatu kommentteja salaojasuunnittelijoilta, salaojaurakoitsijoilta,
viljelijoiltd, viranomaisilta ja muilta alan asiantuntijoilta. Salaojayhdistys esittdd par-
haat kiitokset kaikille julkaisun valmistumiseen vaikuttaneille henkil6ille ja tahoille.

Salaojayhdistys ry:n puolesta
Helsingissd 30.10.2015
Helena Aijo




Toimiva kuivatus

* Tuottaa hyvdn sadon
* Vdhentdd maan tiivistymisriskid
* Ylldpitdd maan hyvad rakennetta

* Helpottaa peltotdiden ajoittamista

* Tehostaa tuotantopanosten
kayttéd -> kustannusten
sadsto

Salaojitus on viljelyn avaintekija

Suomessa peltojen kuivatus on vilttimétontd lahes joka pellolla, jotta viljely on yli-
paitidn mahdollista. Arviolta vain noin 15 prosenttia pelloistamme voidaan viljelld
ilman ojitusta. Syksylld suuri sademéird ja vihdinen haihdunta seki kevéilld lumen
sulaminen johtavat suuriin valumiin. Vallitsevan tasaisen maaston ja huonosti vetti
lapédisevien maalajien tdhden vesi johtuu pois pelloilta hitaasti. Peltojen kuivatuk-
sen ansiosta koko kasvukausi voidaan hyodyntdd. Myos sdédn déri-ilmididen lisddn-
tymisen myoté peltojen kuivatuksesta huolehtimisella on entistd suurempi merkitys.
Hyvi kuivatus pidentdi peltotdihin kdytettdvissd olevaa aikaa, kun kevéilld pelto
kuivuu nopeasti ja pysyy syksylld kuivana pidempaidn. Tami vihentdd koneiden
aiheuttamaa maan tiivistymisti ja edistdd sekd ylldpitdd maan hyvidid rakennetta.
Niin varmistetaan pellon hyvé kasvukunto, joka mahdollistaa korkeiden ja laaduk-
kaiden satojen tuottamisen. Kun salaojitetaan avo-ojitettua peltoa, vil-
jelypinta-ala kasvaa, péistehaitta pienenee, rikkakasvi- ja tuho-
laispaine alenevat seké avo-ojien kunnossapitotarve poistuu.
Hyvin suunniteltu ja toteutettu salaojitus on kannatta-
van viljelyn perusta.
Merkittiavd osa maamme salaojituksista on tehty
1960-1980 -luvuilla sekd osa jo sitd ennen.
Vanhojen salaojien tdydennys- ja uusintao-
jitustarve on suuri. Lihes 600 000 ha pel-
toa on yhi avo-ojissa.




Avo-ojitetun pellon
salaojittaminen

* Helpottaa peltotoitd
* Kasvattaa viljelyalaa

» Védhentdd paistehaittaa

* Avo-ojien kunnossapitoty&t
jadvat pois

Salaojituksen ymparistovaikutukset

Salaojitus muuttaa valunnan miérid, ajallista jakaumaa sekéd veden virtausreitteja.
Pohjaveden pinnan alentaminen salaojituksella lisdd maan veden varastokapasi-
teettia. Sen seurauksena virtaamahuiput pellolla pienenevit. Salaojituksen vaikutus
kokonaisvaluntaan vaihtelee, mutta tavallisesti salaojittaminen vihentid pintavalun-
taa ja kesdn aikana tapahtuvaa kokonaisvaluntaa.

Maan hyvé kasvukunto ja pellon vesitalouden hallinta vdhentivit ravinteiden
huuhtoutumista. Pintavalunnan pieneneminen salaojitetulla pellolla vihentédd eroo-
siota ja valunnan mukana huuhtoutuvaa fosforia. Salaojitus kasvattaa kuivatussy-
vyyttd ja parantaa siten maan ilmanvaihtoa.

Avo-ojitetun pellon salaojittaminen lisdd yleensé typen huuhtoutumista. Tété ris-
kid on mahdollista pienentdd sddtosalaojituksen avulla. Luonnon monimuotoisuuden
kannalta salaojitusta pidetdén haitallisena, koska se vihentdi pientareiden maaraa.

Salaojitettaessa happamia sulfaattimaita (alunamaita) voi syntyé vesistdihin kul-
keutuvia happamia valumia ja metalliyhdisteitd. Happamilla sulfaattimailla kuiva-
tussyvyys vaikuttaa happaman huuhtouman médriaén. Mitd tehokkaampi kuivatus
on, sitd nopeampaa on happamien yhdisteiden muodostuminen. Tdmai saattaa olla
vastaanottavan vesiston elidstolle haitallista. Haittoja voidaan torjua sditdsalaojituk-
sella. Maan pitdminen niin kosteana kuin se viljelyn kannalta on mahdollista hidas-
taa happamuutta aiheuttavan rautasulfidin hapettumista ja sen tuloksena syntyvien
happamien yhdisteiden muodostumista.



Salaojituksen investointituki (2020)

* 35 % salaojitukselle

* 40 % sddtosalaojitukselle

* Haetaan ELY-keskuksesta

* Hakijana viljelija

* Tarvitaan salaojitussuunnitelma eli

suunnitelmakartta, suunnitelmaselostus,
tydselostus ja kustannusarvio

* Tyot pellolla saa aloittaa
padtoksen antamisen
jalkeen

Salaojituksen kustannukset

Salaojituksen kustannukset ovat 3 000—4 000 €/ha (alv 0 %). Oji-

tustyon osuus on keskimiirin 37 %, tarvikkeiden 25 %, soran 20 %, suun-

nittelun 5,5 %, tyopaalutuksen, valvonnan ja kilpailutuksen 5,5 % ja jélkityon 7 %
hehtaarikustannuksista, kun soran hinta on 14 €/m? ja miérda 6-7 m*100 m.

Kokonaiskustannuksiin vaikuttaa eniten pellon maalaji. Maalaji vaikuttaa ojavi-
liin (ojametrit) ja kaivutyohon. Muita, ldhinné urakoinnin tyokustannuksiin vaikut-
tavia tekijoitd ovat kivisyys ja peltolohkon koko sekd muoto.

Salaojituksen kustannukset muodostuvat urakoitsijan tyokustannuksista, tarvik-
keista, ympérysaineesta, suunnittelusta seki viljelijin omasta tyosti. Urakoitsijan
tyd koostuu yleensi salaojakoneella tehdystd kaivannosta, salaojan sorastuksesta,
kaivurity0sti, putkiliitoksista, salaojakoneiden siirrosta seké kaivojen ja laskuaukko-
jen asentamisesta. Tarvikekustannuksiin siséltyvét putket ja kaivot. Liséksi kustan-
nuksia muodostuu suunnittelijan peltomittauksista, salaojasuunnitelman ja kustan-
nusarvion laatimisesta, kilpailutuksesta, typaalutuksesta ja tydbmaan valvonnasta.
Jalkitoitd, jotka tekee urakoitsija tai viljelijd itse, ovat pellon tasaus, piiriojien per-
kaus, kivien ja juurakoiden poisto pellolta sekéd vanhojen avo-ojien tiytto ja tasaus.

Sddtosalaojitus on hieman tavallista
salaojitusta kalliimpaa. Suuremmat
kustannukset muodostuvat tihedm-
mistd ojituksesta, s#didtoraken-
teista, kaivoista ja maanpinnan
tasauksesta. Lisdksi syntyy vuo-
sittaisia kdytto- ja ylldpitokustan-
nuksia, jotka kasittdvit viljelijdn
tyon, kuten sditotoimet ja kaivo-
jen puhdistustyot. Jos sddtosala-
ojia kidytetidn altakasteluun, syn-
tyy lisdksi investointi- ja kdytto-
kustannuksia putkista, johdoista
ja pumpuista.

Tarvikkeet
20-30 %

Urakointi
35-40 %

Sora
15-25 %

Suunnittelu 4-7 %

Tyopaalutus, valvonta,

Pec . Jalkityst 5-10 %
Salaojituksen kustannusten jakautuminen. kilpailutus 4-7 %



Ymparistokorvaus (2020)

* Pelto on happamilla sulfaattimailla
tai sen maalaji on eloperdinen

e Haetaan maaseutuviranomaiselta

* Sddtosalaojituksen
hoitoa varten 70 €/ha/v

* Sddtokastelun ja kuivatusvesien
kierrdtyksen hoitoa varten 250 €/ha/v

Salaojituksen tuet

Viljelija voi hakea salaojitukselle ja sdito-
salaojitukselle ELY-keskuksesta investointitu-
kea. Sditosalaojituksen, sddtokastelun (=altakaste-
lun) ja valumavesien kierrdtyksen hoitoa varten voi puo-
lestaan hakea ympéristokorvausta.

Salaojitukselle voi saada investointitukea 35 % hyviksyttivistd kustannuksista (v.

sen, tarvittavat sddtokaivot mukaan lukien.

Hyviksyttavat enimméiskustannukset ovat 4,20 €/m, kun putken ympérysai-
neena kdytetddn salaojasoraa, kivimursketta tai esipaillystettd. Esipédllysteen pak-
suus salaojaan asennettuna on oltava véhintddn 3 mm. Salaojasora- tai kivimurske-
kerroksen tulee ulottua vihintddn kahdeksan senttimetrid putken yldreunan yldapuo-
lelle. Jollei kéytetd edelld esitettyjd vaatimuksia tdyttdvdd ympirysainetta, enim-
maiskustannukset ovat 2,10 €/m. Enimmiiskustannukset sisiltivét suunnittelun,
maiiskustannukset ovat 850 €/ha.

Tuki myonnetdédn viljelijdlle hdnen omistamansa tai vuokraamansa pellon sala-
ojittamiseksi. Tuen saanti edellyttiii ettd salaojituksesta on tehty suunnitelma, joka
sisdltdd suunnitelmakartan, suunnitelmaselostuksen, tyoselostuksen ja kustannus-
arvion. Tyot saa aloittaa vasta kun péitds on annettu.

Ympéristokorvausta voi saada valumavesien hallintaan 70 €/ha/v séitosalaoji-
kierrdtyksen hoitoa varten. Ympéristokorvauksen ehtona
on, ettd pelto sijaitsee happamilla sulfaattimailla tai
sen maalaji on eloperdinen. Happamiksi sulfaat-
timaiksi todettujen peltojen tulee sijaita Sirp-
pujoen valuma-alueen ja Liminganlahteen
laskevien jokien valuma-alueiden véli-
selld alueella kyseiset valuma-alueet
mukaan lukien. Korvausta voidaan
myontdd myos, jos vastaava eri-
tyistukisopimus on tehty edel-
listen tukikausien aikana.




Salaojituksen suun

* Sijainti ja peruslohkon tiedot
sekd korkeustaso

* Pellon pinnan korkeustiedot

* Maaperdtiedot vahintdan
salaojasyvyyteen

* Paikalliskuivatuksen nykytila

* Peruskuivatuksen kunto ja
laskuaukon paikka

Suunnittelu

* Ympardiva maasto kuten

Viljelijdn kannattaa osallistua salaojituk- varjostava metsa

sen suunnitteluun, koska hin tuntee pel-
tonsa ja muut suunnitteluun vaikuttavat teki-
jat hyvin. Hin voi vaikuttaa valittaviin ratkaisui-
hin ja siten kustannuksiin, kuivatustehokkuuteen ja
toimivuuteen.
Salaojitus tulee yleensd ajankohtaiseksi, kun salaojitettu
pelto on liian mérké tai kun avo-ojitettu pelto halutaan salaojittaa.
Yleinen syy mirkyyteen on maan tiivistymisestd ja painumisesta joh-
tuva vanhojen salaojien kuivatustehon heikentyminen. Tilanteen korjaamiseksi
tarvitaan tdydennys- tai uusintaojitusta. Mirkyys saattaa myos johtua puutteellisesta
peruskuivatuksesta, joka estdd veden vapaan virtauksen laskuaukosta laskuojaan.
Muita syitd voivat olla putkien tukkeutuminen, rikkoutuminen tai rautasaostumat.
Salaojitus voidaan tehdi téydennysojituksena, jos vanha salaojaverkosto on
hyvissd kunnossa ja riittdvin syvilld. Taydennysojituksessa uusia imuojia lisdtdin
vanhojen imuojien viliin kdyttden hyviksi vanhaa kokoojaojaa. Télloin on tirked
tietdd tarkasti vanhojen imuojien paikat. Vanhojen ojien paikallistamista helpottaa
tarkka kartta, jonka perusteella niiden sijainti on helppo varmistaa joko tarkoitukseen
sopivalla rassilla tai kaivinkoneella. Kuivatusta voidaan parantaa lisidmalld imuojia
vain ongelmakohtiin. Liséksi on mahdollista tehdd yksittdisojia, jotka laskevat pii-
riojaan. Vanhojen imuojien yldpuolelle voidaan tehdd putkettomia suoto-ojia eli niin
sanottuja myyriojia, jotka vedetdédn poikkisuunnassa vanhoihin imuojiin nidhden.
Uusintaojitukseen piiddytiidn, kun vanhaa salaojitusta ei voida endéd hyodyntés,
vaan pelto ojitetaan kokonaan uudestaan. Téllainen tilanne on tyypillinen
turvemailla, joilla vanhat salaojat ovat turpeen painumisen vuoksi
liian ldhelld maanpintaa. Vanhat salaojat on otettava huomi-
oon myo0s uusintaojituksessa. Vanhat imuojat voivat joh-
taa edelleen vettd ja rikkoutuessaan aiheuttaa maér-
kyyttd, jollei niité rikota riittdvin tihedsti tai liitetd
uuteen ojastoon.
Avo-ojitetun pellon salagjittamiseen ryh-
dytddn yleensd peltotdiden helpottami-
seksi ja kuivatustilan parantamiseksi. Jos
on kyse uudisraivauksesta, pellon olisi
hyvé olla avo-ojissa muutamia vuosia
ennen niiden salaojittamista.




nittelun perustiedot

* Vesiensuojelulliset erityiskysymykset
kuten happamat sulfaattimaat

* Salaojien toimivuuden riskitekijat
kuten ruostetukkeuman riski

* Lohkon ulkopuolisten vesien
johtaminen ja paineellinen
pohjavesi

* Muut tiedot, kuten kaapelit,
vesijohdot ja muut maanalaiset
rakenteet

Suunnittelun lahtokohdat

Salaojituksen tarkoituksena on johtaa liiallinen
vesi pois pellosta laskemalla pohjavedenpintaa.
Pohjavedenpinta on se pinta, jonka alapuolella maa
on vedelld kylldstynyt eli kaikki maan huokoset ovat
veden tdyttdmid.
Pohjaveden pinnan syvyys peltoalueella vaihtelee paljon
eri ajankohtina. Sateiden tai lumen sulamisvesien seurauksena
pohjaveden pinta saattaa nousta ldhelle maanpintaa ja kuivina kau-
sina laskea usean metrin syvyyteen. Salaojitetulla pellolla pohjaveden
pinta laskee kuivatustehokkuudesta riippuen muutamassa pdivissa salaojasy-
vyyteen sateiden ja lumen sulannan jilkeen. Kuivatuksen suunnittelussa punnitaan
mirkyysriski suhteessa ojituskustannuksiin.

Salaojasuunnitteluun kuuluu esiselvityksen tekeminen pellosta, johon perustuen
suunnittelija mddrdd kuivavaran ja mitoitusvalunnan, sijoittaa salaojat ja kaivot,
madrittdd ojavilin ja -syvyyden, valitsee ympirysaineen, mitoittaa salaojaputket
ja lopulta laatii salaojakartan. Lisdksi suunnitteluun kuuluu suunnitelmaselostuk-
sen, kustannusarvion ja tarvikeluettelon laatiminen seki tyoselostuksen tekeminen.

Ennestdiin salaojitetusta pellosta tarvitaan kartta. Jollei karttaa 10ydy tilalta, sen
voi tilata Salaojayhdistyksestd. Kartan mittakaava on 1:2 000 eli 1 cm kartalla on
20 m maastossa. Karttamerkintdjen selostukset ovat liitteessd 1.

Salaojasto késittdd imuojat, kokoojaojan ja kaivot. Imuojat hoitavat pellon kuiva-
tuksen ja ne liitetddn kokoojaojaan. Yleensi kokoojaoja on reiillistd putkea ja toimii
my®&s kuivatusojana, joissain tapauksissa kdytetdin umpiputkea. Kokoojaoja johtaa
salaojaston vedet yleensé valtaojaan.
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* Viljeltavat kasvit

 Peltoliikenne

maanpinta

i

virtausviiva—

Veden virtaus maassa.



Suunnittelijan valinta ja sopimus

Toimivan salaojituksen aikaansaamiseksi tulee kiyttdd osaavaa salaojaojasuunnit-
telijaa. Suunnittelun ammattilaisia 16ytyy kautta maan. Suurin osa suunnittelijoista
on suorittanut Maaseudun vesitalouden erikoisammattitutkintoon kuuluvan pelto-
salaojituksen suunnitteluosan. Koulutuksen liséksi suunnittelukokemus on tarkedd.

Suunnittelusta on hyvé tehdi kirjallinen sopimus suunnittelijan ja viljelijin kes-
ken. Sopimukseen tulee kirjata tirkeimmit kohdat, eli suunnitteluun kuuluvat tyot,
laskutusperusteet, sopijaosapuolten vastuut ja tehtdvét. Tyopaalutus eli suunnitelman
maastoon merkintéd voidaan siséllyttdd sopimukseen tai tilata erikseen myShemmin.

Sopimuksessa on hyvi olla maininta siitd, ettd noudatetaan Konsulttitoiminnan
yleisia sopimusehtoja sekd Rakennusinsindorien Liiton Peltosalaojituksen laa-
tuvaatimuksia (ks. viitteet). Lisdksi sopimuksessa on hyvi mainita, ettd suunnit-
telija merkitsee ojituksen jdlkeen muutostyot karttaan ja arkistoi sen Salaojayhdis-
tyksen tietokantaan. Salaojakartan arkistointi on erittdin tirkedd tulevia huoltotoi-
menpiteitd ja yhdyskuntarakentamista varten rakennettavien johto- ja putkilinjojen
vaurioiden ehkdisemiseksi.

Salaojasuunnittelijoiden yhteystiedot ja sopimusmalli 16ytyvét Salaojayhdistyk-
sen kotisivuilta www.salaojayhdistys.fi.

Esiselvitykset pellosta

Salaojasuunnitelman ldhtotietona tarvitaan riittdvin tarkka maastokartta ojitettavasta
alueesta. Suunnittelija arvioi myos pellon maalajin salaojasyvyyteen asti. Maalaji-
tietoa tarvitaan ojavilin médrittdmisen lisdksi kaivuvaikeuden arviointiin. Suunnit-
telussa otetaan huomioon mahdolliset vanhat salaojitukset ja kartat seki erityisesti
viljelijin kokemusperdiset tiedot pellosta. Usein pellolla voi olla mirkid, ldhteisid
kohtia tai kivisid alueita, jotka vaativat erityistd huomiota suunnitelmaa tehtédessa.

Vanha salaojakartta, johon on merkitty korkeuskdyrat, imuojien, kokoojaojan, kaivojen
ja laskuaukon sijainnit.



Salaojien sijoittaminen

Ojien sijoitteluun vaikuttavia tekijoitd ovat muun muassa maaston muoto, laskuau-
kon paikan vaihtoehdot ja sen vaikutus kokoojaojan paikkaan. Kumpuilevassa maas-
tossa kokoojaoja sijoitetaan alimpaan kohtaan. Tasaisessa maastossa kokoojan sijoit-
teluun on enemmin vaihtoehtoja kuin kumpuilevassa maastossa.

Imuojien sijoittelussa tavoitteena on tasainen ojasyvyys ja kaltevuus. Imuojien
suunnassa on tarpeen huomioida niin avo-ojien suunta kuin tuleva lohkon muokkaus-
suunta. Tavoitteena tulee olla, ettd imuojat saadaan mahdollisimman hyvin avo-ojiin
mutta myOs muokkaussuuntaan nihden poikkisuuntaan. Liséksi ojien sijoittelussa
on syyti ottaa huomioon salaojien huuhtelumahdollisuus, varsinkin niilld peltoalu-
eilla, jotka tarvitsevat sddnnollistd huuhtelua. Ojien sopivalla sijoittelulla voidaan
helpottaa lisdksi ojitustyon toteuttamista.

Ojavdli ja ojasyvyys

Ojaviilin valinta perustuu mitoitusvalumaan, kuivavaraan, vedenjohtokykyyn ja maan
kaltevuuteen.

Valumalla tarkoitetaan aikayksikossi tietyltd alueelta valuvaa vesiméérid (1/s/ha).
Suomessa mitoitusvalumana kiytetidin yleensi 1 1/s/ha eli valuntana 8,6 mm/d. Se
vastaa likimain viiden vuorokauden keskimiirdistd maksimisulantaa seki kasvu-
kauden aikaista viiden vuorokauden sadantaa 20 vuoden toistuvuudella. Mitoitus-
valumaa voidaan tarvittaessa suurentaa tai pienentdd maalajista, kaltevuudesta ja
muista olosuhteista riippuen.

Kuivavaraksi kutsutaan etdisyytti maan pinnan ja imuojien keskelld olevan poh-
javedenpinnan korkeuden vililld silloin, kun salaojitus on toiminnassa. Tarvittava
kuivavara madrdytyy kasvuston tarpeen ja koneiden kantavuusvaatimusten perus-
teella. Nykyiset painavat maatalouskoneet vaativat salaojitukselta riittdvin kuivava-
ran. Normaalisti kuivavaran mééréad laskuaukon syvyys valtaojassa tai muussa sala-
ojien purkupaikassa. Mikili keskimédrdinen vedenkorkeus laskuaukolla on sala-
ojien toiminnan kannalta liian korkealla, pitdé valtaoja tai muu avo-oja perata riit-
tdvadn syvyyteen.

Maan vedenj ohtokykyyn (K-arvo) vaikuttavat sekd maalajin hiukkaskoko ettd maan
rakenne eli miten tiiviisti maarakeet ovat pakkautuneet. Maan vedenjohtokyky saat-
taa muuttua ajan kuluessa. Maalaji ja maan rakenne mééritetddn yleensd silmiva-

maan pinta
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Tarvittava ojavdli (L) riippuu mitoitusvalunnasta (q), tarvittavasta kuivavarasta (a), maan vedenjohto-
kyvystd (K) ja vettd ldpdisemattdman kerroksen etdisyydestd ojastosta (D).



Suositus imuojien viliksi

e Turvemaat: 8—14 m
* Savi-, hiesu- ja hiuemaat: 10—14 m

e Hietamaat: 14—-18 m

* Urpaantuneet liejut ja liejusavet: 16-24 m

Suositus ojasyvyydeksi

e Kivenndismaat: 1,0 m

e Turvemaat: |,2 m

raisesti suunnittelijan kokemuksen perus-
teella. Maan vedenjohtokyky voidaan myos
madrittdd mittaamalla maastossa tai maaniyt-
teesti laboratoriossa.
Maalajikohtaiset ojavilisuositukset ovat muotoutu-
neet koe- ja tutkimustoiminnan sekéd kokemusperéisen tiedon
perusteella. Lisdksi ojatiheyteen vaikuttaa muun muassa tilan tuotanto-
suunta. Kaltevissa maastoissa ojavélid yleensd suurennetaan. Pellon kaltevuuden
pienentyessd taitekohtaan tehd4én ojitus tiheimmilld ojavililld. Tavallista raskaam-
pia koneita kéytettdessi tai markyydelle herkkid kasveja kuten sokerijuurikasta vil-
jeltdessd suosituksia pienempi ojavili voi olla tarpeen. Myos séddtosalaojitus ja alta-
kastelu tehdédédn tavanomaista ojitusta tihedmmilld ojavililld. Ylldolevissa ojavili-
suosituksissa ldhtdoletuksena on, ettd ympérysaineena kéytetdin soraa. Soran sijaan
voidaan kiyttdd myos putken ympiérille asennettuja esipdillysteitd kuten kookos-
kuitua. Jos ympirysaineen vedenjohtavuus on huono, tarvitaan pienempi ojavili.
Ojasyvyyden tulee padsidintoisesti pellon tasauksen jélkeen olla kivenndismailla
vihintddn 1,0 m ja turvemailla 1,2 m. Kokoojaoja asennetaan normaalisti yli met-
rin syvyyteen ja imuojien syvyys vaihtelee pellon pinnan ja kokoojaojan syvyyden
mukaan. Poikkeavia ojasyvyyksid joudutaan harkitsemaan esimerkiksi karikoiden,
pienen kuivavaran tai pehmeén pohjamaan vuoksi. Mitd pienempié ojasyvyyttd kiy-
tetddn, sitd tthedmpi ojavilin tulee olla.

Salaojaputkien mitoitus

Putkikoko médritellddn mitoitusvirtaa-
man ja putken kaltevuuden perusteella.
Imuojille suunnitellaan mahdollisim-
man tasainen kaltevuus. Minimikalte- - Lustamilize
vuus on yleensid 0,2 % eli 20 cm/100 m. tiyttdmaakerros
Merkittdva mitoitustekija on mitoi-
tusvaluma. Mitoitusvirtaama (1/s) saa-
daan kertomalla valuma-alueen pinta-
ala mitoitusvalunnalla. Putkien mitoi-
tukseen on laadittu mitoitusnomogram-
meja, joilla tarvittava putkikoko voi- ‘
daan maarittda (liite 2).

sora/lympirysaine

salaojaputki

Salaojakaivannon poikkileikkaus.



Ymparysaineen valinta,
sorasilmakkeet ja
kalvannon taytto

Salaojaputken ympérysaineena kiy-
tetddn pidasiassa salaojasoraa. Muita
mahdollisia ympérysaineita ovat
murske ja putken piille kiedottavat
esipdillysteet. Ympirysaineen valinta
perustuu pédosin pellon maalajiin
salaojasyvyydessd. Salaojakaivannon
vedenlédpdisevyys on erityisen tirkedd
titviilli maalajeilla, joiden vedenjohta-
vuus on huono.

Ympirysaineen tehtdvd on paran-
taa salaojakaivannon ja putken ympi-
ryksen vedenjohtavuutta, estdd maa-
aineksen pddsy salaojaojiin ja suojata
salaojaputkea vaikeissa asennusolo-
suhteissa. Savea karkeammilla ja hiek-
kaa hienommilla maalajeilla ympi-
rysaineen tulee olla erityisen hyvilaatuista. Tillaisia ovat hiesu- ja hienohietaiset
maat. Nilld mailla maa-aines huuhtoutuu herkisti veden mukana salaojaputkeen
ja voi aiheuttaa tukkeutumia.

Salaojasoran tulee sisdltdd erisuuruisia rackokoja mieluiten yhti paljon (kuva
alh.). Runsaan hienoaineksen (< 0,06 mm) miiri heikentdi salaojasoran vedenjoh-
tavuutta, ja hienoin aines voi paityé putkiin. Jos salaojasorassa on runsaasti karkeaa
ainesta, suodatuskyky heikkenee. Soraa tulee asentaa salaojaputken piille vihin-
tddn 8 cm:n kerros. Suositeltava soramddrd on 67 m*/100 m. Kivimursketta kdytet-
tdessd pitee sama rakeisuusvaatimus kuin luonnonsoralla, eikd murskeessa saa olla

Suomessa salaojaputken ymparysaineena kay-
tetddn pddasiassa salaojasoraa.

Salaojan suodattimeksi asennettavan soran tai murskeen rakeisuusalue
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Suositeltu soran tai murskeen rakeisuusalue salaojituksessa.



litkaa hienojakoista ainesta. Kivimurskeesta on toistaiseksi melko vihin kokemusta.

Esipaillysteet ovat salaojaputken piille etukiteen tai salaojituksen yhteydessi
kiedottavaa kangasta tai muuta materiaalia. Suomessa kdytetyt esipiillysteet ovat
kookoskuitua tai orgaanista tai synteettistd tekstiilid. Orgaaninen materiaali saat-
taa ajan myotd hajota. Esipaéllysteen hajoaminen voi altistaa putket liettymiselle
ja lopulta tukkeutumiselle. Hajoamiseen vaikuttavat pddosin maaperin olosuhteet,
joiden vaikutuksia pééllysteisiin ei vield tunneta kovin hyvin.

Kuivatuksen tehostamiseksi voidaan kaivanto tdyttdd tietyin vilein kokonaan
soralla eli lisdtddn niin sanottuja
sorasilmikkeitd, jolloin kaivanto
tdytetddn esimerkiksi 10 metrin
vilein pintaan asti soralla noin
yhden metrin matkalta. Sorasil-
mikkeet johtavat tehokkaasti pel-
lon pintavedet salaojiin. Sora-
silmékkeitd tulee tehdd vanho-
jen avo-ojien kohdalle ja pellon
painanteisiin. Sorasilmékkeiden
midrdd ei pidd kuitenkaan liioi-
tella, jotta pintavalunta ei ajaudu
suoraan sorasilmékkeisiin, ja sen
mukana mahdollisesti paljonkin
liukoisia ravinteita.

Salaojakaivanto on hyvé tayttia
mahdollisuuksien mukaan ruoka-
mullalla tai ruokamullan ja kaivu-
maan yhdistelmilld. Erikoistapa-
uksissa tdyttoon voidaan kayttad
esimerkiksi haketta tai soraa.

110 cm

sorasilmike .

salaoja B .
() salaojaputki

Pituusleikkaus sorasilmakkeesta.



Salaojasuunnitelma

Salaojasuunnitelmasta tulee ilmeti tarpeelliset tiedot tyon toteutusta, tarvikkeiden
hankintaa sekéd hankkeen rahoituksen jirjestelyi varten. Suunnittelijan tulee merkiti
mahdolliset tyon aikana tulleet muutokset suunnitelmaan. Toteutuksen jalkeen sala-
ojakartta arkistoidaan jatallennetaan Salaojayhdistyksen tietokantaan. Sala-
ojayhdistys on arkistoinut Iihes kaikki Suomen peltojen salaojakartat vuodesta 1918.
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Esimerkki hyvéstd salaojakartasta.

Salaojitussuunnitelman sisalto

* Suunnitelmakartta: pellon pinnan muoto, salaojien ja kaivojen
sijainnit, asennussyvyydet, ojavali, putkikoot ja putkien kaftevuudet

* Suunnitelmaselostus

* Kustannusarvio

* Erittely tarvikkeista ja niiden yksikkohinnoista

* Muut tarvittavat yksityiskohtaiset piirrokset ja tydselitykset
* Ohjeet tyon teettdjdlle

* Suunnitelmakartan arkistointi Salaojayhdistyksen tietokantaan



Tyomaan valmistelu

* Salaojaurakoitsija hankkii tarvikkeet
* Viljelijd tilaa soran

* Viljelija tilaa suunnitelman maastoon
merkinndn

* Suunnittelija tekee paalutuksen

* Salaojaurakoitsija tekee
salaojitustyot

Salaojitustyo

Salaojitusurakka

Salaojasuunnitelman laadinnan jilkeen viljelija voi ldhettdd urakkatarjouspyyn-
non valitsemilleen urakoitsijoille. Valintaan vaikuttavat viljelijoiden kokemukset
urakoitsijoista, salaojakonetyyppi, urakoitsijan tarjoamien palvelujen kattavuus ja
hinta. Salaojaurakoitsijoiden yhteystiedot ja urakkasopimusmalli 16ytyvit Sala-
ojayhdistyksen kotisivuilta.
Tarjous sitoo antajaansa, ja se laaditaan vastaamaan tarjouspyynnodssd mééritel-
tyyn sisdltoon. Tarjouksen tekeminen edellyttidd, ettd urakan laajuus ja sen edellyt-
tdmien toimenpiteiden ja mahdollisten tarvikkeiden médrit ovat selvilld. Tarjous
voi perustua joko kokonaisurakkahintaan, yksikkohintaan tai ndiden yhdistelmain.
Tarjous on voimassa joko tarjouspyynnossd médritellyn tai tarjouksessa mainitun
voimassaoloajan.
Sopimus syntyy, kun tarjouksen saaja on hyviksynyt sen. Kirjallinen sopimus
on yleensi selked, koska tyon tekemiseen vaikuttavat asiat kiydién yhdessa léapi.
Sopimukseen tulee kirjata hinnoitteluperusteet ja maksuehdot sekd
todeta, miten hinnoittelun perusteena olevat miirit todetaan.
Sopimuksessa on hyvé olla maininta siité, ettd urakoitsija
sitoutuu noudattamaan salaojasuunnitelmaa, Raken-
nusinsindorien Liitto RIL ry:n asettamia pel-
tosalaojituksen laatuvaatimuksia ja Raken-
nusurakan yleisia sopimusehtojaY SE 1998
(ks. viitteet). Varsinaisen salaojien asennuk-
sen lisdksi saattaa olla tarpeen sopia myos

muista urakkaan liittyvisté toistd. Tallai-
sia ovat esimerkiksi avo-ojien tiytto ja
pellon tasaus.




Ojituksesta ilmoittaminen

Vesilain mukaan muusta kuin vihidisestéd ojituksesta

on tehtédvd ilmoitus ELY-keskukselle vdhintdédn 60 pédivad
ennen tyon aloittamista. Salaojituksesta ei yleensi tarvitse ilmoit-

taa. lImoitustulee kuitenkin tehd4, jos salaojitetaan happamilla sulfaat-
timailla tai pohjavesialueilla.

Pohjavesialueiden sijainnista 10ytyy tietoa esimerkiksi ymparistohallinnon OIVA-
palvelusta. Happamien sulfaattimaiden todenn#kéiset esiintymisalueet 16ytyviit
GTK:n verkkosivuilta. (ks. viitteet).

Ilmoitus ojituksesta -lomake ja sen tdyttoohjeet 16ytyvit Salaojayhdistyksen koti-
sivuilta www.salaojayhdistys.fi.

Tydn toteutus

Ennen ojitusta suunnitelma merkitidéin maastoon paaluja kiyttden. Kokoojaoja kai-
vetaan ensin ja sen jilkeen imuojat.

Salagjitustyd on syyta tehda riittavan kuivissa olosuhteissa. Ojituksessa tar-
vittavat materiaalit ja tarvikkeet kuten putket ja kaivot hankkii joko yleensi urakoit-
sija, mutta tarvittaessa myos viljelijd. Ympérysaineena kéytettivin soran tilaaminen
on tavallisesti viljelijdn tehtdvd samoin kuin suunnitelman maastoon merkinnén eli
tyopaalutuksen tilaaminen suunnittelijalta.

Salaojaty6n urakkasopimus

* Tilagja ja urakoitsija * Tyon laatuvaatimukset (RIL)

* Sopijaosapuolten vastuut ja tehtdvdat  * Rakennusurakan yleiset
o Urakkakohde sopimusehdot (YSE)

« Urakoitsijan suoritusvelvollisuus * Asiakirjat
* Urakkamuoto

« Laskutusperusteet ja maksuaikataulu ~ © Faivays ja allekirjoitukset

* Urakkaan kuuluvat hankinnat ja tyot

« Aikataulu e Lisd- ja muutostdiden toteuttaminen



Asennustekniikka

Valtaosa salaojista asennetaan nykyisin eri tyyppisilld salaojakoneilla, mutta myos
normaaleilla kaivinkoneilla kaivetaan salaojia. Salaojakoneita on kahta pédtyyppid,
aurakoneita ja kaivavia koneita. Koneet poikkeavat toisistaan kaivutekniikaltaan, pai-
noltaan ja teholtaan. Aurakone vetdd maan pinnan alla terdd, joka kohottaa maata,
jolloin putkelle syntyy tila. Kaivanto painuu sorasuppilon jilkeen umpeen. Soras-
tus tapahtuu tarkoitusta varten valmistetuilla soravaunuilla, joka seuraa koko ajan
salaojakonetta. Sorasilmékkeiden teko tulee ndin ollen tapahtua myos vilittomésti
salaojakoneen perdssi. Kaivava salaojakone kaivaa pintaan asti avoimen kaivannon
ja nostaa maan pellon pinnalle. Myos kaivavat koneet on varustettu sorasuppilolla,
mutta sorastuksen ei vilttdmaittd tarvitse seurata koko ajan vilittomisti salaojako-
netta. Niin ollen sorasilmikkeitd voidaan tehdd my®os jélkikdteen. Kaivanto tiyte-
tddn sorastuksen jdlkeen erikseen.

Nykyiset salaojakoneet ovat tela-alustaisia toisin kuin vanhemmat py®érilld kul-
kevat salaojakoneet. Suurin osa salaojakoneista on varustettu laser-syvyydensiito-
tekniikalla ja osassa on kéytossd myos gps-tekniikkaa.

Pienissd tdydennysojitus hankkeissa kdytetddn lisdksi traktorivetoisia salaoja-
auroja. Putkettomia salaojia tehdédin niin sanotuilla myyréauroilla.

Salaojakaivannon tayttd

Salaojakaivannon tulee pysyd hyvin vettd lipdisevind koko salaojituksen toimin-
taidn. Kaivannon vedenlédpéisevyys on erityisen tirkeid tiiviilld maalajeilla, joiden
vedenjohtavuus on huono.

Ympirysaineen merkitys salaojituksen toimivuudelle on suuri, ja vaativissa koh-
teissa koko salaojakaivanto voidaan tdyttdd ympirysaineella kuten soralla, hakkeella,
murskeella tai muulla vettd hyvin ldpdisevilld materiaalilla. Yleensd salaojakaivan-
toon pudotetaan ruokamultaa ympérysaineen paille parantamaan veden péadsyé put-

Kaivava ja aurasalaojakone.



Lapéisevd maalaji Tiivis maalaji

Veden kulkureitti ldpdisevalld ja tiiviilld maalajilla.

keen, koska ruokamulta on paremmin vettd ldpédisevdd kuin tiivis pohjamaa. Mul-
lan pudottaminen riippuu salaojakoneen rakenteesta ja ojitusolosuhteista. Kaiva-
valla koneella kaivannon tidytto tehdiin erikseen, jolloin kaivuumaan voidaan antaa
kuivua pellon pinnalla ennen kaivannon tdyttamistd. Mérdn kaivaumaan ja erityi-
sesti savimaan kuivattaminen ennen tdyttod parantaa kaivannon vedenldpdisevyytti.

Pellon pinnan tasorttaminen

Avo-ojat tukitaan yleensd ennen salaojitusta ja useimmiten se tehddin kyntamalla.
Entisten avo-ojien kohdille jdi kuitenkin vedenkulkureitti muutamiksi vuosiksi.
Tdmén vuoksi avo-ojan ja salaojan risteyksessd veden pédsy salaojaan varmistetaan
yleensi sorasilmékkeelld. Lammikoiden vilttamiseksi pellon pintaa voidaan tasoit-
taa leikkaamalla kumpuja ja tdayttdmailld notkoja.

Tydn valvonta

Salaojitustyon valvojana toimii viljeliji tai hinen edustajansa. Viljelijdn on tirkedd
osallistua ojituksen kaikkiin vaiheisiin suunnittelun alusta loppu-

tarkastukseen asti. Ndin hin varmistaa, ettd niin suunnitte-
lijalla kuin urakoitsijalla on paras mahdollinen pai-
kallistuntemus pellon olosuhteista. Suomessa on
sekd suunnittelussa ettd urakoinnissa pitkét
perinteen ja alan ammattikunta on alansa
hyvin osaavaa ja vastuuntuntoista. Tyo-
maan valvonnalla varmistetaan, etti
niin viljelijin investointi kuin mah-
dollinen yhteiskunnan tuki tulee
mahdollisimman hyvin varmis-
tettua.




Lopputarkastus

Salaojitusurakan valmistumisen jilkeen on hyvi tehdd lopputarkastus. Tarkastuk-
seen osallistuvat toteutuksessa mukana olleet tahot eli viljelijd, suunnittelija ja ura-
koitsija. Tarkastuksessa kdydiin 14pi myds tyon aikana suunnitelmiin mahdollisesti
tehdyt muutokset. Tarkastuksen pohjalta suunnittelija laatii ojitustyon mukaisen kar-
tan, joka toimitetaan Salaojayhdistyksen arkistoon.




R BT
’li,

il

¥

-

Vastuukysymykset ja takuu

Peltosalaojituksessa noudatetaan tyonaikaisen vastuun periaatetta. Vastuukysymyk-
set tulee selvittdd ennen toiden aloitusta ja tarvittaessa laatia niisté kirjallinen sopi-
mus.

Tilagja vastaa siitd, ettd suunnittelijalle toimitetaan tarvittavat perustiedot ja siit4,
ettd valmistelevat ty6t on tehty asianmukaisesti tyon toteutusta varten. Mikéli tutki-
muksia tarvitaan tilaajan omistamien alueiden ulkopuolelta, tilaaja hankkii luvat tut-
kimusten suorittamiseen alueiden omistajilta. Tilaaja on vastuussa johtojen ja kaa-
peleiden sijainnin merkitsemisestd maastoon seki tien alitukseen tarvittavan luvan
hankkimisesta.

Suunnittelija on vastuussa tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista
vahingoista, jotka johtuvat suunnittelijan tekemistd virheistd ja laiminlyonneista.
Ellei takuuaikaa ole midritty, vastuu pédttyy kahden vuoden kuluttua suunnittelu-
kohteen valmistumisesta. Ellei toisin olla sovittu, suunnittelijan vastuun ylédrajana
on suunnittelijan veloittaman kokonaispalkkion ja kulujen enimmé&ismédra. Muu-
toin noudatetaan konsulttialan yleisid sopimusehtoja.

Urakoitsija vastaa siitd, ettd tyd on tehty suunnitelman ja suunnittelijan tyon
aikana antamien lisdohjeiden mukaan ja tiyttda tyon laadulle asetetut vaatimukset.
Tyomaajérjestelyihin liittyvistd tyoturvallisuusasioista vastaa urakoitsija. Urakoit-
sija vastaa siitd, ettd ty0 tehddin sellaisissa olosuhteissa ja sellaisilla tydmenetel-
mill4, ettd salaojien toimivuus ei niistd johtuvista syistd vaarannu.

Peltosalaojituksen takuuaika on salaojien toimivuuden osalta kaksi vuotta. Mikli
takuuajan jilkeen todetaan selvid tarvikkeiden tai tyon laadusta johtuvia virheitd,
takuuaika on viisi vuotta. Virheen korjaamisen maksaa sen aiheuttaja. Tyon osalta
takuun voimassaolo edellyttidd péadsddntoisesti, ettd tyomaasta on laadittu salaoji-
tustyon tyomaapoytikirja.
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Salaojien kunnossapito

Salaojitus vaatii hyvin toteutettuna melko vihin kunnossapitoa. Vajaatoimivuus
johtuu useimmiten muusta kuin itse salaojien rakenteeseen liittyvistd vioista. Pit-
kalld aikavililld syynd on yleensd maan vedenlédpédisykykyyn liittyvit seikat. Mer-
kittdvin salaojien huoltoa aiheuttava tekijd on ruostesaostuman kertyminen put-
keen, putken reikiin ja ympéarysaineeseen. Niitd haittoja torjutaan huuhtelemalla
salaojia tietyin viliajoin. Huuhtelulla voidaan poistaa salaojaputkesta my0s sinne
kertynyttd maa-ainesta.

500-06281-83

Salaojituksen toimivuuden turvaamiseksi on syytd sddnndllisesti tarkastaa seuraavat kohteet: |. lasku-
aukko ja sadtokaivo, 2. huuhteluaukot, 3. tie- ja rajaoja, 4. tienalitus ja rumpu, 5. niskaoja, 6. tarkistus-
kaivo ja 7. notko. 8. mittakaava on yleensd 1:2000 eli | cm kartalla on 20 m maastossa.



Salaojat on syytd huuhdella sadnndllisesti etenkin ruosteherkilld alueilla.

Salaojarakenteen nédkyvit osat kuten laskuaukko ja niskakaivo on tarpeen tarkistaa
sdaannollisesti. Laskuaukon auki pysyminen on salaojien toiminnan edellytys. Nis-
kakaivon suojussoran tukkeutuminen on tyypillinen syy, joka estdd sivuvesien pad-
syn salaojaan. Suojussoran tukkeutumista vihentid tehokkaasti avo-ojaan tehtivi
lieteallas, joka on tarpeen tyhjentid siihen kertyneest lietteestd. Rinnelietekaivojen
kannet jadtetddn normaalisti kyntokerroksen alapuolelle, joten niiden paikantaminen
on joskus tyoldstd. Niiden tarkistus on syytd tehdi ojituksen jilkeisind vuosina, ja
jos lietettd kertyy, huoltoa on jatkettava muutamien vuosien vilein. Lisétietoa kun-
nossapidosta on Salaojituksen kunnossapito-oppaassa (ks. viitteet). Huoltot6itd hel-
pottaa merkittidvisti, jos huoltokohteet on merkitty selvéisti myods maastossa hyvin
erottuvalla merkilld, esimerkiksi aurauskepilla.

Saatosalaojitus ja altakastelu

Sadtosalaojituksessa sdddetidn pelloilta tulevaa salaojavaluntaa sddtokaivoihin asen-
nettujen padotuslaitteiden avulla. Ndin parannetaan kasvuolosuhteita ja vihennetidin
ravinnehuuhtoutumia. Kun salaojien kautta johdetaan lisdvettd maaperién, puhu-
taan altakastelusta, sddtokastelusta, salaojakastelusta, pohjavesikastelusta tai pado-
tuskastelusta. Kuivatusvesien kierrityksessd kuivatusvesid johdetaan varastoaltaa-
seen, josta ne pumpataan kasvukaudella takaisin salaojiin tai avo-ojiin.
Siddtosalaojitus ja altakastelu soveltuvat parhaiten tasaisille pelloille. Kaltevuuden
tulisi olla sddtosalaojituksessa enintdédn 2 % eli 2 metrin korkeusero 100 m:n matkalla
jaaltakastelussa enintdin 1 %. Maalajin tulee olla vetti hyvin ldpéisevédi, joten hieno
hieta ja sitd karkeammat maalajit sekd urpasavet soveltuvat hyvin sditdsalaojituk-
seen. Salaojien alla on oltava huonosti vettd ldpédisevd maakerros, jotta padotus toi-
mii. Ojitus tehdédin tihedammalla ojavélilla kuin tavanomainen ojitus. Altakastelussa
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Saatosalaojituksen ja

altakastelun edellytykset e
on erityisen tdrkedd, ettd ympéa-

rysaineen ominaisuudet ovat riit-
tavin hyvét. Tarvittava sddtokai-
vojen médrd riippuu ennen kaik-
kea pellon kaltevuudesta. Yleensi
tarvitaan yksi kaivo 1,5 hehtaarin
peltopinta-alaa kohti. Yhdelld sdito-
kaivolla voidaan kdytdnnossd padottaa
vettd enimmilldén 60 cm.

Suurimmat kustannukset aiheutuvat
sddtorakenteista, kaivoista, lisdojituksesta ja
maanpinnan tasauksesta. Lisiksi tulevat vuosit-
taiset kdytto- ja ylldpitokustannukset. Altakaste-

lussa syntyy investointi- ja kdyttokustannuksia myds
kasteluveden johtamisesta.

Salaojitus \%

— =

* Maa hyvin vettd ldpdisevdd: hieno hieta ja
sitd karkeammat maalajit ja urpasavi

* Salaojien alapuolella huonosti vettd
ldpdiseva maakerros

¢ Pellon kaltevuus enintdan
2 % sadtosalaojituksessa

¢ Pellon kaltevuus enintdan
| % altakastelussa

* Tavanomaista tihedmpi
ojavdli

ST D veden pinta valtaojassal

kuivatuksessa

— < 7 7 —
- \ -

Saatosalaojitus \% sddtokaivo
\
7

pohjaveden pinta :
sddtosalaojituksessa veden pinta valtaojassa

Altakastelu \% siitokaivo g kasteluvesi
~
o, . - 7y - - , =
- N \ - N ' - \
N S0 LN S0 \ \ / \
I ~ - . P— | -~ - . 1 ~
<
N/ =
\ pohjaveden pinta / :
salaojakastelussa veden pinta valtaojassa

Salaojituksen, sddtdsalaojituksen ja altakastelun periaatteet. Tavallisessa salaojituksessa liialli-
nen vesi johdetaan pois, sddtdsalaojituksessa sadevesi varastoidaan maahan ja altakastelussa
lisdvettd johdetaan salaojaverkostoon.
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Rakentaminen salaojitetulla pellolla

Jos joudutaan rakentamaan esim. viemdri, vesijohto tai sidhkdjohto salaojitetulle
pellolle, rakennuttajan tulee huolehtia siiti, ettd peltojen kuivatukseen liittyvit asiat
huomioidaan jo rakentamisen suunnitteluvaiheessa. Maanomistajan on hyvi var-
mistaa, ettd rakennuttaja teettdd salaojituksen korjaussuunnitelman peltosalaoji-
tukseen perehtyneelld salaojasuunnittelijalla. Rakentamisesta salaojitetulla pellolla
tulee rakennuttajan maksaa korvaus maanomistajalle. Maa- ja metsétaloustuotta-
jain Keskusliitto MTK r.y. ja Svenska Lantbruksproducenternas Centralforbund
SLC ovat Kuntaliiton kanssa tehneet suositussopimuksen maahan kaivettavista joh-
doista (ks. viitteet).

Rakentamisen yhteydessé salaojan vahvistus kaivannon kohdalla tulee tehdd huo-
lellisesti, ja asentaa johto riittdvin syville salaojan alapuolella. Asennuksen yhtey-
dessd katkaistu salaoja korjataan kaivannon kohdalla sadevesi- tai maaviemériput-
kella ja kaivanto tdytetddn soralla rakennekerrokseen saakka.

Johdonrakentajan tulee aina jéttad kartta linjavedosta maanomistajalle.

Virtteet
Happamien sulfaattimaiden todenndkoiset esiintymisalueet. Geologian tutkimuskeskus.
www.gtk fi/tietopalvelut/palvelukuvaukset/happamat_sulfaattimaat.html

Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 201 3. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen
litto SKOL ry.

Peltosalaojituksen laatuvaatimukset 2002. Rakennusinsinddrien Liitto RIL ry. RIL 128-
2002. Julk. Julkaisun pdivitystyd meneillddn syksylld 2015.

Pohjavesialueet. Suomen ympdristékeskuksen OIVA-palvelu.
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Lite |. Salaojakarttamerkintdjen selitteet

0

Valtaoja
Avo-gja
Taytetty avo-oja

-

----==-- Qjaton reuna

m un
40 % 7055 % 8 Kokoojaoja (ojan merkkia, kaltevuus 0.40 % ja 0.55 %, pohjan
65 80 a korkeus 540, putken nimellishalkaisija @65 ja B0 mm)

e = _ECO._m_ n:0 5 (putken nimellismitta @40 mm, suurempien putkien
koko on markittévil)

|Lr Laskuaukko

—

N tulevien putkien korkeus 700 ja 710)

- La %0

g 8

—— E.jjmxmzc (lahtevén salacjan pohjan korkeus 780, tulevan 790)
—o—— Tarkastuskaivo

——=0=— Sulkukaivo

——==— Putkiston vahvistus

——8% __ |&hdekaivo

V| Niskakaivo
V| Vélppékaivo niskakaivona

— -9 Pintavesikaivo

14*----:* Huuhteluliitos kokoojaojaan

v Laskuaukkokaivo @eoem:n betonirenkaista, laskuaukon korkeus 740,

[A: Huuhteluliitos yksittdisojaan

V| Niskasilméake jossa 3kpl @50 mm siivildputkia tai 1 metri
muovisalaojaputkea

——a— Sorasilméike
EERERE—— mcﬂm.m.um.m rto

———— Qjaston raja
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203ha  Claston numero ja pinta-ala

——___— Tlayden metrin korkeuskayra
~ —. — — Puolen metrin korkeuskayra

=~=~_-- Neljannesmetrin korkeuskéayra

A..Vzo 900, [iintopistekorkeus 900 cm

_v.1978 _ Vesijohto, viemari, kaapeli tai muu
maanalainen johto (v. 1978 rakentamisvuosi)

Maalajialueen raja

~~  Mittakaavaruudukon kulmaristi, vastaa piirrettya
mittakaavaa

mp Muoviputki
bp Betoniputki
tp Tiiliputki

p Lautaputki
S Suoto-oja



Lite 2. Mitortusnomogrammi salaojaputkille

kaltevuus %

0,05 01 015 02 03 0405 1,0 1,5 20 3,0 4050 10,0
0,25 <L 0,25
0,30 " ~ 0,30

\‘*)Q’, N
0,40 RN ] 0,40
O TN o
0,50 ot SRRy N 0,50
Qo“/‘/ QA ™~ "
| %gf\ Q \U&@,)
TN . ~dorg
\\( g ™ 50
1,0 IR 5 1 1,0
N
, & o
1,5 S VS L 1,5
R
2.0 o 2 2.0
’ P N © I I
\\ ™~ 430 S {&%%
\\ / N~ N S, N
3,0 SRUATRS 3,0
~ 7\\ ]00 V. N \

g N N

r_\u 4,0 Ay ~~d 4,0

€ q /| N N

§ 50 Sy T N N 5,0

S N Ve ™

™~ / \
s
< T
10,0 I A RN ™ 10,0
, N N ,
™, / ™
™~ L //
15,0 <% 15,0
20,0 ; : N & Sai 20,0
A N ™~
30,0 S§ - 30,0
A ™N
40,0 / T ~ 40,0
50,0 50,0
\
100,0 100,0
0,05 01 015 02 03 0405 1,0 15 20 3,0 4050 10,0

kaltevuus %

Putken koko tarkoittaa SFS 5211 / RIL 128-2002 mukaisia DN/OD

nimellismittoja, jossa DN/OD vastaa keskimaaraista ulkohalkaisijaa.

virtaama I/sek



Salaojayhdistys ry pyrkii yllapitdmaan peltokuivatukseen
littyvda tietotaitoa kehittamis- neuvonta- ja tiedottamistoimin-
nallaan. Yhdistys ylldpitad salaojatietokantaa, johon ldhes kaikki
Suomen peltosalaojituskartat on skannattu ja arkistoitu.

Taman julkaisun tarkoituksena on edistdd peltomaan kuivatu-
sta. Julkaisussa tuodaan esille tarkeimmat asiat, jotka viljelijan
on syytd ottaa huomioon salaojitushankkeessa. Siihen kuuluvat
suunnittelu, toteutus, toiden valvonta, kustannukset ja rahoitus
sekd vastuu- ja takuukysymykset. Oppaassa kiinnitetdan erity-
istd huomiota salaojituksen laatuun vaikuttaviin tekijihin.

Julkaisu on saatavissa sahkoisend osoitteesta:
www.salaojayhdistys.fi -> julkaisut
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