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~ Salaojituksen investointituki~

16.1.2022 alkaen

Salaojitus ja
saatosalaojitus

SEIETIERE]

putkitus, 4,4
ymparysaineena
salaojitussora,
kivimursketta tai
esipaadllyste

CEIETIERE] ' 2,20
putkitus, muu
ymparysaine

Sisaltaa suunnittelun, putken, ymparysaineen,
kaivu- ja tayttotyot.

Putki standardin SFS 5211 mukainen tai
vastaavat laatu- ja lujuusvaatimukset tayttava.

Esipaallysteen paksuus salacjaan asennettuna
vahintaan 3 mm standardin SFS-EN ISO 9863
mukaisesti

Salaojasoran tai kivimurskeen paksuus
vahintaan 8 cm putken ylareunan ylapuolella.

Sisaltaa suunnittelun, putken, ymparysaineen,
kaivu- ja tayttotyot.

Putki standardin SFS 5211 mukainen tai
vastaavat laatu- ja lujuusvaatimukset tayttava.
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~~ Salaojaputkistandardi

Valtion investointituen vaatimus "Putki standardin SFS 5211 mukainen tai

vastaavat laatu- ja lujuusvaatimukset tayttava”

SFS 5211 peltosalaojaputken standardi on tehty PVC-putkelle eika sita voi soveltaa
PE-putkelle

markkinoilla on osin kierratysmateriaalista tehtya PE-putken
Sertifiointi ja FI merkintaa varten taytyy olla standardi
ollaan laatimassa PE-putkea koskeva standardi

Muoviteollisuus ry:lla on vetovastuu, tyéryhmassa: Uponor, Meltex, Rotomon,

Salaojayhdistys, salaojasuunnittelija ja —urakoitsija seka Kiwa Inspecta

alan toimijoilta kysely peltosalaojaputkien laatuvaatimuksista
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—— Salaojatietokannan sovellus

Salaojatietokannan kayttooikeuteen kuulu suunnitelmien paivitys

kantaan
oltu yhteydessa kayttajiin, jotka eivat ole paivittaneet

pienenhko6ja eria voidaan vieda kantaan SYn toimesta kohtuullista

maksua vastaan
vanhoja muoveilla tehtyja karttoja viedaan kantaan SYn toimesta

peruslohkoaineiston paivitys seka tietokantaan ollaan tekemassa

pienehkdja parannuksia
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Muuta

Patevyysasiat - |[dhetetdaan lomakkeen tayttopyynto
"jatkuvasti aktiivinen”:

suunnittelija: 20 suunnitelmaa, jotka kattavat 80 ha viimeisen

kahden vuoden aikana

Urakoitsijayritys: 10 salaojitustyémaata ja 50 ha viimeisen kahden

vuoden aikana

Maankuivatusseminaari 13.10.2022
Innovaatiokilpailu

J. Saavalaisen palkinto

‘9' SALAOJAYHDISTYS



/

— Opetusmateriaalla —

julkaisut ->opetusmateriaali
suomeksi , ruotsiksi, englanniksi
Kunnossapito tulossa, myods oppaana

WV Opetusmateriaalit | Salagjayhdis: X 4 v

& C @ salaojayhdistys.fi/fi/opetusmateriaalit/ QA B & ° :
0 SALAOJAYHDISTYS SUOMI  SVENSKA  ENGLISH a

ETUSIVU KUIVATUS SALAOJAKARTAT JULKAISUT TUTKIMUS YHTEYSTIEDOT TIETOAMEISTA

MULTIMEDIAESITYS SALAQJITUKSESTA

Soveltuu kay yhdessa P -oppaan kanssa. kaytto vituksiin ja isii on salliftua, kunhan lahde
Por i il toimivat vain kun valittuna on diaesitys (slide show)

Salaojitushankkeeseen ryhtyminen PDF Powerpoint
Salaojituksen suunnittelu PDF Powerpoint
Salaojituksen toteutus PDF Powerpoint

Multimediapresentationer och videor pa svenska
Multimedia presentation and videos in English

Videot eri tyovaiheista. pituudet
Maastotutkimus 8.09 min, Ty tus 1.35 min j i koneella 7.47 min, Salaojitus aurakoneella 7.49 min

Betonikaivon asennus 4.07 min, Sorastus ja taytto 3.41 min, Liitoskappaleiden asennus 1.47 min, Salacjien huuhtelu 2.42 min

DIASARJOJA MAANKUIVATUKSESTA
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