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Riskimaalajit — ymparysaineen tarve

Savi ja Hiekka stabiilia

Hieta: hyva vedenjohtavuus, maa epavakaata
(veden virtaus nopeaa, heikko koheesio)
(siltit (Hs+He), HHt/KHt)
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Ymparysaineet

Ymparysaineen tehtavat
» Hydraulinen tehtava (veden johtaminen) i;
» Suodatintehtava (suodatus)

» Mekaaninen suojaus
» Asennuksen varmistaminen
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Ymparysaineet

Ymparysaineena kaytetaan padasiassa
salaojasoraa

Muita mahdollisia ymparysaineita ovat
kivimurske tai putken paalle

kiedotut esipaallysteet
Yleisimmat esipaallysteet ovat

kookoskuitu ja orgaaninen
tekstiili tai synteettinen geotekstiili
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Salaojasora

Salaojasora ja kivimurske:

e Soraa tulee asentaa vahintaan 8 cm:n paksuinen
kerros putken ylapinnan paalle

e Soran rakeisuuden tulee tayttaa seuraavassa
kalvossa esitetty raekokojakauma

e Kun salaojitus koskee hyvaa suodatinominaisuutta vaativia
maalajeja, soraa tai kivimursketta on oltava vahintaan 8 cm
myO0s putken alareunan alapuolella, jos maalaji ja sen
vesiolosuhteet sita edellyttavat
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Salaojasoran rakeisuuskayra

salaojan suodattimeksi asennettavan soran tai murskeen rakeisuusalue

hieta hiekka sora
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Laatuvaatimukset, esipaallysteet

Jos salaojitus koskee hyvaa suodatinominaisuutta
vaativia maalajeja ja ymparysaineena kaytetaan
esipaallystetta, sen paksuuden tulee salaojaan
asennettuna olla vahintaan 3 mm. (sFs-EN 150 9863)

Esipaallysteen Ogy-huokoskoon (srs-en 1so 12956) tulee
e olla hieta-, hiue- ja hiesumailla 450 — 1000 pm ja

e muilla vahintaan 200 um



Ymparysainekeskustelu

Onko salaojasoran saatavuus heikentynyt alueellasi?
Onko kokemuksia murskeen kaytosta soran korvaajana?
Onko soran laatu yleisesti hyva alueellasi ja huomaako laatuerot ojituksen toiminnassa?
Kysytaanko usein soran korvaamista murskeella tai vastaavalla edullisemmalla?

Onko rakeisuuskayraa selvasti karkeammat ymparysaineet johtaneet tukkeutumisiin?
esim. pesty hiekoitussepeli, kalliomurske

Onko kokemuksia/kiinnostusta esipaallysteisiin?
Kookoskuitu
Geotekstiilit
Aiheuttaako valittu ymparysaine muutoksia ojitukseen, esim. ojavali- ja syvyys, ojitusaika?

Onko alueellasi kaytetty putken altasorastusta vaikeissa kohteissa?



Saatosalaojakeskustelu

Kuinka suosittua saatosalaojitus on sinun alueellasi?
Onko kiinnostusta altakasteluun?
Kayttavatko viljelijat saatokaivoja?
Terveisia tuotekehitykseen?
Asennusta varten?
Mita tyypillisia ongelmia esiintyy?
Mita pitaa ottaa huomioon
Suunnittelussa?

Asennuksessa?



